ROTTNER EINMAUERUNGS

< VORSCHRIFT

EINBAURICHTLINIEN FUR WANDTRESORE (MAUERSAFES)

Allgemeine VSO-VVO-Einbaurichtlinien fir Wandtresore (Mauersafes)
VVQO-Sicherheitsklasse 1Il/b

Baup-ls\i.nungsempf'ehlung BPE 11I/1 021292 | Die Einbauanleitung desTresorherstellers ist mitzubeachten

Priambel: Die VVO-Sicherheitsklasse III/b gilt nur fiir Wandtresore, welche gemill diescn
Einbaurichtlinien in dafiir geeignetes Mauerwerk eingebaut wurden und fiir deren Einbau dem
Versicherer die umseitige Konformitiitserklirung vorgelegt wird.

1.Einbau im Maverwerk

1.1 Erforderliche Mauerdicke
Die fisr den Einbau bestimmte Wand mufd im Umkreis von mindestens 30 cm (gemessen von den Turrahmen-
Auflenkanten) eine Rohbaudicke (ohne Verputz) aufweisen, welche es ermoglicht, den Wandtresor so einzubauen,

- dafl Wandireser-Front, Rohbau-Mauerwerk und Vergulibeton in einer Ebene zu lieren kommen,
- _und daf der erforderliche Rickwandschutz (1.3.1 oder 1.3.2) gewdhrleistet ist

Ist zur Erlangung der erforderlichen Mauerdicke eine Aufmauerung (Verdickung im Umkreis) erforderlich, dann
hat dies mit in Schalung gefilltem Beton > B40 zu erfolgen, welcher mit Baustahlgitter 1007100 mm / @ = 5 mm
armiert sein mufh. Die Armierung ist im vorhandznen Mauerwerk (z.B mit Schraubdibel) ausreichend zu verankern

1.2 Erforderliche Einbauiffnung

Mindest-H&he:  Aufienhohe des Wandtresores + 20 cm
Mindest-Breite, Aullenbreite des Wandtresores + 20 cm
Die Einbaudffnung darf sich in der Héhe und Breite nach hinten nicht verjingen,
e AnschluBflidchen sollen so beschaffen sein, dafl eine optimale Verbindung zwischen dem Rohbau-Mauerwerk
und dem Vergufibeton gewahrleistet ist.
Die Mindesttiefe der Einbautffnung ist abhdngig von der Art des vorgesehenen Riickwandschuizes

- Bei , Riickwandschutz durch Uberdeckung mit Beton = B40™ Auflentiefe des Wandtresores + 10 em

- Bei , Rickwandschutz durch Uberdeckung mit Stahlblech™ Aufentiefe des Wandtresores

Die Tresor-Riickwand wird in diesem Fall nur (gzemeinsam mat der Wand) verputzt

1.3 Riickwandschutz
Rickwandschutz durch Uberdeckung mit Beton > B40:
Die Rickwand des Wandtresores mufll mindestens 100 mm dick durch in Schalung gefiillten Beton = B40
iiberdeckt sein
Rickwandschutz durch Uberdeckune mit Stahlblech:
Die Riickwand-Uberdeckung mit Beton darf entfallen, wenn die Riickwand des Wandiresores mehrwandig,
= & mm cick ausgefiihrt ist und dabei aus mindestens 2 miteinander verschweiften Stahlblechlagen besteht.

1.4 Positionierung des Tresores in der Einbaudffoung
Der Wandtresar ist - mit der Vorderfront in einer Ebene mit dem Rohbau-Mauerwerk lisgend - in der vorbereiteten
Einbauéffnung so zu fixieren und einzuschalen, dal sich beim Eingieflen ein allseitig mindestens 10 em dicker
Betonmantel bilden kann, Die fir die Distanzierung verwendeten Mittel durfen den Betonmantel nicht schwichen

1.5 Gefiigedichtes AusgieBen (Stopfen) mit Beton = B40
Soferne nicht Fertig-Lieferbeton der geforderten Qualitéit zu Verfugung steht, ist der Beton wie folgl herzustellen:
Beton-Rezeptur B 40 (ONORM B 42007 :
Fortlandzement PZ 375 FHF {frilihochfest), alternativ: PZ 375 (H) (= 25 % Hochofenschlacke zugemahlan)
Kiessand 0/8 R, werksgemischt, Sieblinie (A8+B&)x1/2
Mischungsverhiiltnis fiir 100 | Fertigbeton:
in Kg: 50 Kg Zement + 200 Kg Kiessand + 135 bis 16 | Wasser
in 1 : 351 Zement+ 1101 Kiessand + 13 bis 16 | Wasser
Mischungsverhiiltnis fiir kleinere Mengen:
1/2 Sack Zement + 15 Schaufeln Kiessand + 7 bis 8§ 1 Wasser
? Laut ONORM B 4200 ist fur die Betonqualitat B40 kein Rezeptbaton vorgesehen
Die o.g Rezeptur beruht auf Erfahrungswerten fur vor Ont hergestellte kleinere Mengen.
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Einbau in ginen blockfirmivr freistehenden Betonmantel

Die Dicke des Mantels hat im Beraich der Seitenwiande, Decke und Boden des Wandtresores mindestans aus 20 cm
im Bereich der Ruckwand 10 cim homegenem Beton = B40 (in Schalung verarbenetl) zu bestehen

Der auf diege Weise gebildete blockformige Rorper mufd mindestens auf einer Seite (haks, rechis oder hinten) durch
geeipgnete Maueranker ¢ Steckeisen und’oder Schraubdubel) mit dem umliegenden Mauerwerk fest verbundean, oder
aber auf gleiche oder gleichwertige Weise am Boden verankert sein
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